
Rete distribuzione acqua / antincendio

Saracinesca rete gas

Rete gas

Pozzetto Enel 60x60 cm.

Tubazione cavo elettrico Ø160 

Pozzetto utenza Enel 40x40/60x60 cm.

Prolunga rete idrica con valvola attacco misuratore

Saracinesca rete idrica/antincendio
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EDIFICI ESISTENTI

PARCHEGGI con superficie filtrante 

LEGENDA

PERIMETRO P.A.C. 12 

FASCIA DI MITIGAZIONE AMBIENTALE: 10/20 ml

FASCIA FILTRO AGROAMBIENTALE: 5 ml

PARCHEGGI DISABILI con pavimentazione in
moduli autobloccanti

linea gas e H2O esistente
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ACCESSO CARRABILE

N

tubazione acque bianche - raccolta caditoia 

Caditoia 

Pozzetto ispezione 60x60

Pozzetto 60x60 acque nere
per allacciamento alla fognatura pubblica

tubo in PVC Ø 200 e  in cls Ø 400 mm 

FOGNATURA ACQUE BIANCHE

FOGNATURA ACQUE NERE

Condotta fognaria in PVC tipo pesante
DN mm 160 di allacciamento alla fognatura 

Pozzetto ispezione 60x60

LEGENDA

Condotta fognatura pubblica esistente

DN mm 250 con fascia di rispetto 3ml. per lato

Condotta fognaria in PVC tipo pesante
DN mm 140 esistente

Pozzetto 90x90 acque nere esistente
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Pozzetto ispezione e prelievo campioni

Ø400

Tubazione interrata per illuminazione Ø 63

Pozzetto per illuminazione 

con linea cavo FG7

Pozzetto ispezione illuminazione 60x60 cm.

ILLUMINAZIONE PARCHEGGI E PIAZZALE

Armatura stradale con palo conico in acciaio

zincato h=6.00 ml. con pozzetto in cls

Vano contatore Enel dim. 80*135*40

Pozzetto distribuzione igienicosanitario/antincendio

ENEL

ACQUEDOTTO - ANTINCENDIO

Pozzetto esistente Telecom 

Rete Telecom e banda larga Ø 125

Pozzetto Telecom e banda larga 60x60 

TELECOM E BANDA LARGA

pozzetto gas 60x60 cm.

GAS

Disoleatore,  con pozzetti ispezione e

prelievo campioni

presa Telecom
esistente

Comune di Pordenone

Provincia di Pordenone

e PARTICOLARI 

via Castefranco Veneto

Foglio 4 

scala 1-500 / 1:10

IMMOBILIARE ANTONIOLLI SRL

  mappali 287-288-469-471

T2
arch. luciana copat - arch. roberto pilat

c o p a t p i l a t   a r c h i t e t t i

via rotate 16 - 33170 pordenone - tel. 0434 - 036530
mail:copatluciana@gmail.com - arch.robertopilat@gmail.com 

c Documento protetto da copyright. Disegno di proprietà degli autori.  A norma di legge sono vietati l'utilizzo, la
riproduzione o la omunicazione a terzi, senza autorizzazione scritta dello studio associato copatpilat architetti.

P.A.C. 12

fabrici associati        edilizia topografia territorio

viale Marconi, 19 - 33170 Pordenone tel. 0434208607 

www.fabrici.it

578(porz.)-580(porz)

P.A.C. 12 DI INIZIATIVA PRIVATA

Palo per attraversamento linea

su via Castelfranco Veneto

palo Enel esistente

linea aerea

attraversamanto

linea aerea

SEZIONE TIPO CONDOTTE ENEL

SEZIONE TIPO RETE GAS

nastro segnalatore

SEZIONE TIPO RETE IDRICA

sabbia

fondazione stradale

binder

manto di usura

Polietilene PE-AD
DN 90/32

POZZETTO D'ISPEZIONE (60x60cm) 

D 400    EN 124

RETE TELEFONICA:

pozzetto in CLS Rck 25
in misto naturale

nastro segnalatore

sabbia vagliata

tipo"Telecom"

600x600 classe D400

foro di drenaggio

sabbia vagliata

chiusino in ghisa sferoidale

600x600 classe D400

pozzetto in CLS Rck 25

foro di drenaggio

pianta

chiusino in ghisa sferoidale 

A

sezione A_A sezione B_B

B

B

in polietilene Ø125
cavidotto corrugato flessibile 

A

reinterro in misto

naturale

cavidotto corrugato

flessibile in

polietilene Ø160

fondazione stradale

binder

manto di usura

reinterro in misto naturale

nastro segnalatore azzurro

sabbia

Polietilene DN 90/75/40

fondazione stradale

binder

manto di usura

reinterro in misto naturale

nastro segnalatore azzurro

sabbia

in polietilene Ø125
corrugato flessibile 

cavidotto 

in polietilene Ø125
corrugato flessibile 

cavidotto 

reinterro 

E SEZIONE TIPO

RETI TECNOLOGICHE

Vasca di prima pioggia 400*200*200

INVILUPPO MASSIMO IPOTETICO
EDIFICIO DI PROGETTO

Bacino di laminazione: quota -0.60 ml. da

quota media del terreno, sup. mq. 1276,00

Ø200

altra proprieta'

Prolunga rete antincendio con valvola attacco
misuratore

444

lim
ite asfalto

asse strada

m
arciapiede asfaltato

m
arciapiede asfaltato

via C
astelfranco Veneto

segnale attraversamento

pedonale bifacciale

retroilluminato con attacco

a bandiera su palo

illuminazione

palo illuminazione h=6.00ml.

con lampada a led 76W
collegato all'illuminazione pubblica

su via Castelfranco
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